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ARMATURI FONTA  

 

 

Compania Smart Solutions Technology srl, societate cu capital integral privat a fost infiintata in 2010 
avand ca principal scop crearea unui furnizor specializat in comercializarea produselor necesare realizarii 
retelelor de alimentare cu apa, gaze naturale, canalizare, a statiilor de epurare precum si a instalatiilor din 
industria energetica, extractiva de petrol, chimica sau a diverselor sisteme de trans port si distributie a fluidelor.  

Portofoliul companiei cuprind e: 
- armaturi industriale: vane, robineti, filtre, hidranti, flanse, racorduri trase din otel pentru sudura;  
-  fitinguri din PEHD pentru sudura si electrofuziune, fitinguri pentru imbinarea tevilor din PEHD prin 

compresiune, tevi din PEHD pentru transport apa  si gaze;  
- tevi si fitinguri din PVC , PEHD si PP pentru canalizare si drenaj  
- sisteme de epurare complete (fose septice, statii de epurare).  
Pentru ca o oferta completa intr -un domeniu atat de vast constituie o provocare, intreaga echipa formata din 

profesi onisti va asigura cele mai potrivite solutii din punct de vedere tehnic si economic. Datorita experientei si 
profesionalismului echipei, compania a raspuns intotdeauna chiar si celor mai dificile solicitari. Dorim sa 
mentinem relatii durabile cu clientii n ostri, suntem receptivi la necesitatile lor si venim in intampinarea tuturor 
solicitarilor cu promtitudine.  

In acest sens echipa de vanzari este in permanenta la dispozitia dumneavoastra, ne concentram eforturile in 
vederea asigurarii continuitatii stocuri lor ï garantie a livrarilor promte si conforme cu nevoile clientului, asiguram 
consultanta si asistenta tehnica necesara printr -un personal cu un inalt grad de pregatire.     

Va prezentam catalogul tehnic al SC Smart Solutions Technology SRL. Produsele noa stre sunt conform 
standardelor romanesti si noilor standarde europene.  

Speram ca acest catalog sa fie un instrument care va usura munca dumneavoastra.  
Compania noastra ï distribuitor al celor mai mari producatori de armaturi industriale, flanse si fitingur i din 

otel pentru sudura, tevi si fitinguri din PEHD si PVC va ajuta in precizarea accesibilitatii si a alegerii celor mai 
bune variante de materiale.  

 
 

 
 

CRAIOVA 2012 



 

 

 be smart, work whit smart! 

Armaturi fonta                                                                                                                                     smart  solutions  technology 

 
 

ARMATURI FONTA  

ROBINET FONTA INCHIDERE CU SFERA  PN16  

 

SPECIFICATIE PARAMETRI PRINCIPALI 
Lungimi constructie DIN3202ςF4 DN15ςDN100 

 DIN3202ςF5 DN125ςDN300 

Flanse de legatura DIN2501-1 

Protectie interioara Vopsea epoxidica 

Protectie exterioara Vopsea epoxidica 

Pozitia de montaj Orizontala/Vericala 

      
 

      

 

SPECIFICATII PRINCIPALE 
PRESIUNE NOMINALA 1.6 MPa 

Incercare carcasa 2.5 MPa 

 Incercare izolatie 2.75 MPa(APA) 0.6 MPa(GAZ) 

MEDIU APLICABILITATE APA, ULEI, ABUR 

TEMPERATURA APLICABILA мулϲ/ 

MATERIAL PRINCIPAL Fonta cenusie GG25 

NR Denumire piese Material 
1 Corp Fonta cenusie GG25 
2 Diblu support Fonta cenusie GG25 
3 Piulita diblu support Otel zincat 
4 Fixare cu suruburi Otel zincat 
5 Sfera  CuZn40Pb2/304 
6 Locas PTFE 
7 Garnitura etansare PTFE 
8 Tija 304 
9 Garnitura tija PTFE 

10 Flansa presetupa Fonta cenusie GG25 
11 Piulita presetupa Otel zincat 
12 Colier Otel inoxidabil 
13 Maneta Aluminiu 
14 Inel de siguranta Otel zincat 

DN Dimensiuni diagrama 
mm d d1 L H W R C D b N-h f Kg 
15 15 10 115 78 130 45 65 95 14 4x14 2 2 
20 20 14 120 113 160 58 75 105 16 4x14 2 2.5 
25 25 17 125 107 160 68 85 115 16 4x14 2 3.2 
32 32 23 130 113 160 78 100 140 18 4x18 2 4.4 
40 40 28 140 130 250 88 110 150 18 4x18 3 5.5 
50 50 37 150 146 250 102 125 165 20 4x18 3 8.5 
65 65 49 170 176 350 122 145 185 20 4x18 3 11.5 
80 80 58 180 222 350 138 160 200 22 8x18 3 15.5 

100 100 75 190 222 400 158 180 220 24 8x18 3 20 
125 125 88 200 257 600 188 210 25 26 8x18 3 30 
150 150 98 210 275 600 212 240 285 26 8x23 3 36 
200 200 148 400 305 800 168 295 340 30 8x23 3 93 
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FILTRU Y FONTA PN16  

 

SPECIFICATIE PARAMETRI PRINCIPALI 
Lungime si constructive DIN 3202 ς F1 

Flanse de legatura DIN 2531/2532/2533 

Protectie interioara Vopsea epoxidica 

Protectie exterioara Vopsea epoxidica 

Pozitia de montaj Orizontala/Vericala 

 

 
 
     

          

              

         

 

              

 

 

SPECIFICATII PRINCIPALE 
PRESIUNE NOMINALA 1.6 MPa 

Incercare carcasa 2.4 MPa 

 Incercare izolatie 2.75 MPa(APA) 0.6 MPa(GAZ) 

MEDIU APLICABILITATE APA, ULEI, ABUR 

TEMPERATURA APLICABILA лϲ/ Ϥ порϲ/ 

MATERIAL PRINCIPAL Fonta cenusie GG25 

NR Denumire piese Material 
1 Corp Fonta cenusie GG25 
2 Capac Fonta cenusie GG25 
3 Cep Fonta cenusie GG25 
4 Surub Otel Carbon OLC25 
5 Sita Otel inoxidabil 11.5% Cr 

DM Dimensiuni diagrama 
mm D K G L n-˒Ř 
50 165 125 102 230 4-˒му 
65 185 145 122 290 4-˒му 
80 200 160 138 310 8-˒му 

100 220 180 158 350 8-˒му 
125 250 210 188 400 8-˒му 
150 285 240 212 480 8-˒нн 
200 340 295 268 600 12-˒нн 
250 405 355 320 730 12-˒нс 
300 460 410 378 850 12-˒нс 
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ROBINET FONTA CU CLAPA CENTRICA FLUTURE PN16  

SPECIFICATIE PARAMETRI PRINCIPALI 
Lungime constructie ISO 5725 ς 920 

Dimensiuni de prindere ISO 7005 - 2 

 DIN 2501 - 1 

Protectie interioara Vopsea epoxidica 

Protectie exterioara Vopsea epoxidica 

Pozitia de montaj Orizontala/Vericala 

 

 
 
     

 

 

             

                 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICATII PRINCIPALE 
PRESIUNE NOMINALA 1.6 MPa 

Incercare carcasa 2.5 MPa 

 Incercare izolatie 2.75 MPa(APA) 0.6 MPa(GAZ) 

MEDIU APLICABILITATE APA, AER 

TEMPERATURA APLICABILA мрлϲ/ 

MATERIAL PRINCIPAL Fonta cenusie GG25 

NR Denumire piese Material 
1 Corp Fonta cenusie GG25 
2 Manseta Cauciuc EPDM/NBR 
3 Clapa Inox 304 
4 Ax Inox cu min 11.5% Cr 
5 Surub Otel zinca 
6 Rozeta Inox 
7 Levier Aluminiu 

DM Dimensiuni diagrama  
mm L D1 H H0 z-d Kg 
50 43 125 104 235 4-x18 2.5 
65 46 144 117 250 4-x18 3 
80 46 160 122 275 4-x18 3.5 

100 52 180 140 316 4-x18 4.5 
125 56 210 156 340 4-x18 6 
150 56 240 174 376 4-x22 9 
200 60 295 188 470 4-x22 10 
250 68 350 211 555 4-x22 15.5 
300 78 400 240 589 4-x22 25.5 
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ROBINET FONTA CU CLAPA INOX CENTRICA FLUT URE PN16  

 

SPECIFICATIE PARAMETRI PRINCIPALI 
Lungime constructie ISO 5725 ς 920 

Dimensiuni de prindere ISO 7005 - 2 

 DIN 2501 - 1 

Protectie interioara Vopsea epoxidica 

Protectie exterioara Vopsea epoxidica 

Pozitia de montaj Orizontala/Vericala 

 

 
 
     

 

 

             

                 

 

 

 

 

 

SPECIFICATII PRINCIPALE 
PRESIUNE NOMINALA 1.6 MPa 

Incercare carcasa 2.5 MPa 

 Incercare izolatie 2.75 MPa(APA) 0.6 MPa(GAZ) 

MEDIU APLICABILITATE APA, AER 

TEMPERATURA APLICABILA мрлϲ/ 

MATERIAL PRINCIPAL Fonta cenusie GG25 

NR Denumire piese Material 
1 Corp Fonta cenusie GG25 
2 Manseta Cauciuc EPDM/NBR 
3 Clapa Inox 304 
4 Ax Inox cu min 11.5% Cr 
5 Surub Otel zinca 
6 Rozeta Inox 
7 Levier Aluminiu 

DM Dimensiuni diagrama  
mm L D1 H H0 z-d Kg 
50 43 125 104 235 4-x18 2.5 
65 46 144 117 250 4-x18 3 
80 46 160 122 275 4-x18 3.5 

100 52 180 140 316 4-x18 4.5 
125 56 210 156 340 4-x18 6 
150 56 240 174 376 4-x22 9 
200 60 295 188 470 4-x22 10 
250 68 350 211 555 4-x22 15.5 
300 78 400 240 589 4-x22 25.5 
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ROBINET CU  CLAPA FLUTURE CENTRICA  PN16  

 

SPECIFICATIE PARAMETRI PRINCIPALI 
Lungime constructie BS5155 

Dimensiuni de prindere DIN PN16 

 DIN 3202 - K1 

Protectie exterioara Vopsea epoxidica 

 

 

 
 
     

      

 

 

 

  

 

 

 

 

SPECIFICATII PRINCIPALE 
PRESIUNE NOMINALA 1.6 MPa 

Incercare carcasa 2.5 MPa 

 Incercare izolatie 2.75 MPa(APA) 0.6 MPa(GAZ) 

MEDIU APLICABILITATE APA, ULEI. GAZ 

TEMPERATURA APLICABILA уфϲ/ 

MATERIAL PRINCIPAL Fonta cenusie GG25 

NR Denumire piese Material 
1 Corp Fonta cenusie GG25 
2 Disc Inox 304 
3 Ac siguranta Inox 416 
4 Etansare Cauciuc NBR 
5 Tija Inox 416 
6 Lagar PTFE 
7 LƴŜƭ άh-ǊƛƴƎέ Cauciuc EPDM 
8 Indicator Otel ς Carbon 
9 Levier Fonta 

DM  Dimensiuni diagrama 
mm A B C D d0 L 4-d D1 & 
50 165 80 42 52.9 12.6 32 4-18 125 90 
65 175 89 45.8 64.5 12.6 32 4-18 145 90 
80 181 95 45.8 78.8 12.6 32 4-18 160 45 

100 200 114 52 104 15.77 32 4-18 180 45 
125 213 127 55 123.3 18.92 32 4-18 210 45 
150 226 139 55.8 155.1 18.92 32 4-22 240 45 
200 280 175 61.6 202.5 22.1 45 4-22 295 30 
250 292 203 67.2 250.5 28.45 45 4-26 355 30 
300 337 242 76.9 301.6 31.6 45 4-26 410 30 
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ROBINET FONTA INCHIDERE CU VENTIL PN16  

 

SPECIFICATIE PARAMETRI PRINCIPALI 
Constructie DIN 3356/2 

Lungimi constructive ISO 5752 ς s1 

 DIN 3202 - F1 

Flanse de legatura PN16 conf.ISO 7005-2 

 DIN 2501 

Protectie interioara Vopsea epoxidica 

Protectie exterioara Vopsea epoxidica 

Pozitia de montaj Orizontala/Vericala 

  

     

                  

                  

 

 

  

 

 

 

SPECIFICATII PRINCIPALE 
PRESIUNE NOMINALA 1.6 MPa 

Incercare carcasa 2.5 MPa 

 Incercare izolatie 2.75 MPa(APA) 0.6 MPa(GAZ) 

MEDIU APLICABILITATE APA, ULEI, ABUR 

TEMPERATURA APLICABILA ғҐмнлϲ/ 

MATERIAL PRINCIPAL Fonta cenusie GG25 

NR Denumire piese Material 
1 Corp Fonta cenusie GG25 
2 Ventil Otel inoxidabil 
3 Piulita ventil Fonta cenusie GG25 
4 Tija Otel inoxidabil 11.5% Cr 
5 Garnitura etansare Marsit 
6 Bolt cacap Otel galvanizat DIN 912 
7 Piulita capac Otel galvanizat DIN 912 
8 Capac Fonta cenusie GG25 
9 Garnitura Marsit 

10 Bolt Otel galvanizat DIN 912 
11 Surub Ureche Otel galvanizat DIN 912 
12 Piulita presetupa Otel galvanizat DIN 912 
13 Presetupa Fonta cenusie GG25 
14 Flansa presetupa Fonta cenusie GG25 
15 Jug Fonta cenusie GG25 
16 Piulita tija Alama OT58 
17 Roata manevra Fonta cenusie GG25 
18 Piulita roata manevra Otel galvanizat DIN 912 

DM  Dimensiuni diagrama 
mm L H D K b z-d1 
15 130 170 95 65 14 4x14 
20 150 180 105 75 16 4x14 
25 160 185 115 85 16 4x14 
32 180 205 140 100 18 4x18 
40 200 235 150 110 18 4x18 
50 230 255 165 125 20 4x18 
65 290 270 185 145 20 4x18 
80 310 310 200 160 22 8x18 

100 350 360 220 180 24 8x18 
125 400 390 250 210 26 8x18 
150 480 450 284 240 26 8x22 
200 600 500 340 295 30 12x22 
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ROBINET FONTA RETINERE CU CLAPA  PN16  

 

SPECIFICATIE PARAMETRI PRINCIPALI 
Lungimi constructie DIN 3202 ς F16 

Flanse de legatura PN16 ISO7005-2 DIN 2501 

Protectie interioara Vopsea epoxidica 

Protectie exterioara Vopsea epoxidica 

Pozitia de montaj Orizontala/Vericala 

 

 

 

      

             

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICATII PRINCIPALE 
PRESIUNE NOMINALA 1.6 MPa 

Incercare carcasa 2.4 MPa 

 Incercare izolatie 2.75 MPa(APA) 0.6 MPa(GAZ) 

MEDIU APLICABILITATE APA, ULEI, ABUR 

TEMPERATURA APLICABILA мнлϲ/ 

MATERIAL PRINCIPAL Fonta cenusie GG25 

NR Denumire piese Material 
1 Corp Fonta cenusie GG25 
2 Piulita scaun Otel-Carbon C22 
3 Scaun Bronz 
4 Clapa Fonta cenusie GG25 
5 Ciocan Otel-Carbon C22 
6 Ax Inox X 20 Cr 13 
7 Piulita ax Otel-Carbon C22 
8 Garnitura etansare Marsit 
9 Capac Fonta cenusie GG25 

10 Surub ureche Otel-Carbon C22 

DM Dimensiuni diagrama 
mm L H D K b z-d1 Kg 
40 180 120 150 110 18 4x18 7.5 
50 200 135 165 125 20 4x18 10.7 
65 240 150 185 145 20 4x18 14.2 
80 260 170 200 160 22 8x18 17.8 

100 300 188 220 180 24 8x18 24 
125 350 200 250 210 26 8x18 43 
150 400 220 285 240 26 8x22 58 
200 500 285 340 295 30 12x22 98 
250 650 320 405 355 32 12x26 140 
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ROBINET FONTA SERTAR PANA CORP OVAL PN10  

 

SPECIFICATIE PARAMETRI PRINCIPALI 
Design si productie API600 

Soclu si dimensiuni ASME/ANSI B16.10 

Presiune-Temperatura ASME/ANSI B16.34 

Incercare presiune API598 

 

 

 

      

                           

    

SPECIFICATII PRINCIPALE 
PRESIUNE NOMINALA 1 MPa 

Incercare carcasa 1.5 MPa 

 Incercare izolatie 1.1 MPa(APA) 0.6 MPa(GAZ) 

MEDIU APLICABILITATE APA, ULEI, ABUR 

TEMPERATURA APLICABILA ғмнлϲ/ 

MATERIAL PRINCIPAL HT250 

NR Denumire piese Material 
1 Corp HT-250 
2 Inel locas Z Cu 
3 Pana HT-250 
4 Tija 1Cr13 
5 Piulita tija Z Cu A11 Fe3 
6 Bolt manta A193ςB6 
7 Piulita manta A194ς2H 
8 Garnitura etansare SS304 + Grafit 
9 Manta HT-250 

10 Arbore impingere Bearing Steel 
11 Saiba de presiune 1Cr13 
12 Etrier HT-250 
13 Garnitura tija Spiral Gasket 
14 Piulita tija A194-2H 
15 Bolt manta A193-B6 
16 Flansa presgarnitura AISI 1035 
17 Roata manevra KTH 300-06 
18 Garnitura de etansare A3 
19 Piulita roata de manevra AISI 1035 

NPS Dimensiuni flansa 
in mm O C G t z-˒Řм 
2 50 165 125 100 20 4-˒му 

2ѹ 65 185 145 120 20 4-˒му 
3 80 200 160 135 22 4-˒му 
4 100 220 180 155 22 8-˒му 
5 125 250 210 185 24 8-˒му 
6 150 285 240 210 24 8-˒но 
8 200 340 295 265 26 8-˒но 

DM Dimensiuni diagrama 
in mm d L H W 
2 50 51 250 263 180 

2ѹ 65 64 270 287 180 
3 80 76 280 310 180 
4 100 102 300 358 200 
5 125 127 325 400 250 
6 150 152 350 430 285 
8 200 203 400 598 340 
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ROBINET FONTA SERTAR PANA CORP PLAT CAUCIUCAT PN10  

 

SPECIFICATIE PARAMETRI PRINCIPALI 
Constructie ISO5996 DIN3352 

Lungimi de constructie DIN 3202-F4 

Flanse de legatura PN10 conf.ISO 7005 

 DIN 2501 

Protectie interioara Vopsea epoxidica 

Protectie exterioara Vopsea epoxidica 

Pozitie de montaj Orzontala/Verticala 

 

      

                          

 

 

  

 

 

SPECIFICATII PRINCIPALE 
PRESIUNE NOMINALA 1 MPa 

Incercare carcasa 2.5 MPa 

 Incercare izolatie 2.5 MPa(APA) 0.6 MPa(GAZ) 

MEDIU APLICABILITATE APA, ULEI, ABUR 

TEMPERATURA APLICABILA -нфϲ/ Ϥмнлϲ/ 

MATERIAL PRINCIPAL Fonta cenusie GG25 

NR Denumire piese Material 
1 Corp Fonta cenusie GG25 
2 Inel etansare Aliaj Cu 
3 Sertar Fonta cenusie GG25 
4 Tija Otel inoxidabil 11.5% /cu 
5 Piulita tija Alama 
6 Prezon Otel galvanizat DIN912 
7 Piulita manta Otel galvanizat DIN912 
8 Capac Fonta cenusie GG25 
9 Garnitura Marsit 

10 Arbore impingere Otel 
11 Saiba de presiune Otel inoxidabil X20 Cr13 
12 Etrier Fonta cenusie GG25 
13 Garnitura tija Azbest grafitat 
14 Piulita manta Otel galvanizat DIN912 
15 Prezon manta Otel galvanizat DIN912 
16 Flansa presgarnitura Otel 
17 Roata manevra Fonta cenusie GG25 
18 Saiba roata manevra Otel inoxidabil X20 Cr13 
19 Piulita roata de manevra Otel galvanizat DIN912 

DM Dimensiuni diagrama  
mm L H D C z-d1 Kg 
50 150 270 165 125 4x18 13 
65 170 320 185 145 4x18 19 
80 180 350 200 160 8x18 23 

100 190 380 220 180 8x18 30 
125 200 440 250 210 8x18 42 
150 210 455 285 240 8x22 50 
200 230 525 340 295 8x22 80 
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ROBINET FONTA SERTAR PANA CORP PLAT PN10  

 

SPECIFICATIE PARAMETRI PRINCIPALI 
Constructie ISO5996 DIN3352 

Lungimi de constructie DIN 3202-F4 

Flanse de legatura PN10 conf.ISO 7005 

 DIN 2501 

Protectie interioara Vopsea epoxidica 

Protectie exterioara Vopsea epoxidica 

Pozitie de montaj Orzontala/Verticala 

 

      

                          

 

 

  

 

 

SPECIFICATII PRINCIPALE 
PRESIUNE NOMINALA 1 MPa 

Incercare carcasa 2.5 MPa 

 Incercare izolatie 2.5 MPa(APA) 0.6 MPa(GAZ) 

MEDIU APLICABILITATE APA, ULEI, ABUR 

TEMPERATURA APLICABILA -нфϲ/ Ϥмнлϲ/ 

MATERIAL PRINCIPAL Fonta cenusie GG25 

NR Denumire piese Material 
1 Corp Fonta cenusie GG25 
2 Inel etansare Aliaj Cu 
3 Sertar Fonta cenusie GG25 
4 Tija Otel inoxidabil 11.5% /cu 
5 Piulita tija Alama 
6 Prezon Otel galvanizat DIN912 
7 Piulita manta Otel galvanizat DIN912 
8 Capac Fonta cenusie GG25 
9 Garnitura Marsit 

10 Arbore impingere Otel 
11 Saiba de presiune Otel inoxidabil X20 Cr13 
12 Etrier Fonta cenusie GG25 
13 Garnitura tija Azbest grafitat 
14 Piulita manta Otel galvanizat DIN912 
15 Prezon manta Otel galvanizat DIN912 
16 Flansa presgarnitura Otel 
17 Roata manevra Fonta cenusie GG25 
18 Saiba roata manevra Otel inoxidabil X20 Cr13 
19 Piulita roata de manevra Otel galvanizat DIN912 

DM Dimensiuni diagrama  
mm L H D C z-d1 Kg 
50 150 270 165 125 4x18 13 
65 170 320 185 145 4x18 19 
80 180 350 200 160 8x18 23 

100 190 380 220 180 8x18 30 
125 200 440 250 210 8x18 42 
150 210 455 285 240 8x22 50 
200 230 525 340 295 8x22 80 
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